
Przedmiot: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Temat: Klasyfikacja łączników niskiego napięcia i ich parametry znamionowe 

1. Łączniki elektroenergetyczne służą do uzyskania pożądanego układu połączeń sieci i 

instalacji elektrycznych oraz spowodowania w pracy odbiorników pożądanych zmian, 

takich jak załączenie, przełączenie, zmiana poboru mocy, zmiana kierunku lub 

prędkości wirowania silników, hamowanie przeciwprądem, impulsowanie i innych. 

2. Ze względu na różne podstawowe parametry sieci i instalacji, a także bardzo dużą 

różnorodność odbiorników elektrycznych, łączniki elektroenergetyczne niskiego 

napięcia wytwarza się na prądy znamionowe ciągłe w granicach od części ampera do 

kilku tysięcy amperów, napięcia znamionowe do 1000V AC i 1500V DC oraz o 

bardzo różnych innych parametrach technicznych, określających właściwości 

łączników. W łącznikach o określonym przeznaczeniu uzyskuje się różne układy 

połączeń zestyków głównych i pomocniczych, zmieniając położenie dźwigni napędu. 

3. Ze względu na przeznaczenie i zdolność łączeniową łączniki dzieli się na: 

a) łączniki izolacyjne (odłączniki) – przeznaczone do sporadycznego załączania i 

wyłączania obwodów w stanie bezprądowym lub przy prądach o niewielkiej wartości. 

b) łączniki robocze (rozłączniki) – przeznaczone do załączania i wyłączania obwodów 

obciążonych prądami roboczymi. 

c) łączniki zwarciowe – przeznaczone do załączania i wyłączania obwodów obciążonych 

prądami roboczymi i zwarciowymi. 

d) łączniki manewrowe – przeznaczone do sterowania pracą odbiorników (np. silników) 

charakteryzujące się dużą trwałością mechaniczną i łączeniową oraz znaczną lub 

bardzo dużą znamionową częstością łączeń. 

e) bezpieczniki – przeznaczone do jednokrotnego przerywania prądów zwarciowych i 

przeciążeniowych. 

4. Do najczęściej spotykanych parametrów łączników należą: 

a) napięcie znamionowe (izolacji) łącznika jest to wartość skuteczna napięcia 

(międzyprzewodowego ), na którą izolacja aparatu została zbudowana i oznaczona, 

przy czym wytrzymuje ona napięcie probiercze w ustalonych warunkach przez cały 

czas trwania próby, 

b) prąd znamionowy ciągły to największa skuteczna wartość prądu, który może płynąć 

przez łącznik w dowolnie długim czasie, w określonej temperaturze otaczającego 

powietrza (przyjmuje się zazwyczaj 300⁰C) i określonych warunkach chłodzenia, 

c) zdolność wyłączania jest to wartość spodziewanego prądu, którą łącznik może 

prawidłowo przerwać określoną liczbę razy, w określonych warunkach i zgodnie z 

ustalonym szeregiem łączeniowym, pozostającym zdatnym do dalszej pracy 

(wymaganie przydatności do dalszej pracy po zadziałaniu nie dotyczy 

bezpieczników), 

d) trwałość mechaniczna jest to największa liczba cykli łączeniowych, którą nie 

obciążony prądem łącznik może wykonać bez naprawy i wymiany części, pozostając 

w dalszym ciągu zdatnym do wykonywania czynności łączeniowych, 

f) znamionowa częstość łączeń jest to największa liczba cykli łączeniowych w 

określonym czasie (najczęściej w ciągu 1 h), przy której łącznik działa prawidłowo, a 

jego trwałość łączeniowa jest nie mniejsza od trwałości znamionowej, 



g) trwałość łączeniowa (znamionowa) jest to liczba cykli łączeniowych, którą można 

wykonać łącznikiem w określonym układzie probierczym, m.in. przy znamionowej 

częstości łączeń i prądzie roboczym oraz napięciu łączeniowym do 1,1 napięcia 

znamionowego. 

Trzy ostatnie z podanych parametrów nie dotyczą bezpieczników!!! 

 

5. Klasyfikacja łączników ze względu na zasadę działania i zakres stosowania 

 


