Przedmiot: BHP

Temat: Ochrona srodowiska pracy w pracy elektryka

Zagrozenia wystepujace

Mozliwe zrédia

Mozliwe skutki

Zasady ochrony

Lp w czasie pracy na - -
stanowisku zagrozen, przyczyny zagrozenia przed zagroZeniami
Porazenie pradem Praca bez Lekkie urazy Wylaczenie napigcia, a jezeli to
elektrycznym wymaganego ciala, niemozliwe to stosowanie bezpiecznych
(mozliwe: poparzenie wylaczenia i Cigzkie Srodkéw wykonywania robét,
hukiem elektrycznym, sprawdzenia obwodu uszkodzenie
niebezpieczne lub niewlasciwego ciala, Wydanie polecenia pisemnego w razie
promieniowanie $wietlne zabezpieczenia Smier¢ zaistnienia potrzeby, zachowanie
uv) napedow tacznikow pracownika maksymalnej ostroznosci, uzywanie
elektrycznych przed sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego
przypadkowym
zalgczeniem, zdjgte Wykonanie odpowiedniej ochrony —
ostony, uszkodzenie zaloZenie uziemien przeno$nych
izolacji, prace oznakowanie urzadzen elektrycznych w
wykonywane przy czasie prac, zamykanie napedow na
uzyciu klédki bezpieczenstwa
elektronarzedzi w Zapewnienie odpowiedniego sprzetu
roznych warunkach takiego jak:
atmosferycznych, . ®  jzolowane narzedzia
zwarcie w obwodzie monterskie,
elektrycznym ®  sprzet wskazujacy obecno$é
napiecia,
e tablice ostrzegawcze (nakazu,
zakazu, informacyjne),
e  elektronarzedzia wykonane w
II klasie ochronnosci,
zasilane z instalacji
zabezpieczonych
urzgdzeniami
przeciwporazeniowymi
réznicowopradowymi o
pradzie réznicowym
AI=30mA.
e  okulary, helmy ochronne
przeznaczone do prac za i
wyladunkowych,
Okresowe badania instalacji
elektrycznych, szkolenie pracownikow,
przestrzeganie instrukcji bezpiecznego
wykonywania prac, kontrola stanu
technicznego narzedzi i elektronarzedzi,
Elektryczno$¢ statyczna Praca w czasie burzy Lekkie urazy Stosowanie polaczen wyrownawczych i
i wyladowania z wyladowaniami ciala, uziemienia konstrukeji urzadzen,
atmosferyczne atmosferycznymi Cigzkie Zakaz pracy w czasie burzy z
uszkodzenie wyladowaniami atmosferycznymi.
ciala,
Smier¢
pracownika

Urazy spowodowane ze
strony ruchomych
elementow przekazania
napedu urzadzen
technologicznych

Brak lub uszkodzenie
oston elementow
przekazania napedu w
ruchu obrotowym lub
posuwistym, brak
wymaganych
wylacznikow
bezpieczenstwa na
przeno$nikach
tasmowych i na
terenie zaktadu

Obrazenia ciata,
Smier¢
pracownika

Kontrola stanu oston i kompletnos$ci
przed rozpoczeciem pracy, kontrola
przyciskéw bezpieczenstwa STOP i
linek z wylacznikami na
przeno$nikach,Wszelkie prace
naprawcze wykonywacé po zatrzymaniu
napedu maszyn oraz skutecznym
odlaczeniu obwodu elektrycznego i
wywieszeniu tablicy ostrzegawczej

NIE WEACZAC.

Upadek przedmiotéw
transportowanych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Zerwanie zawieszenia
na skutek
uszkodzenia lub
przekroczenia
dopuszczalnego
obcigzenia,

Obrazenia ciata,

Prowadzenie prac zgodnie z instrukcja
prac za i wyladunkowych uzyciem
urzadzen dzwigowych. Stosowanie
sprawnych i atestowanych zawiesi.
Uzywanie indywidualnych ochron
osobistych.




Niewtasciwie
zamocowany tadunek

5. | Zmienne warunki Praca w zmiennych Przezigbienie lub | Uzywanie odpowiedniej odziezy
atmosferyczne — warunkach przegrzanie ochronnej w zalezno$ci od warunkéw
srodowisko wilgotne, atmosferycznych, organizmu atmosferycznych.
niskie temperatury, $nieg, | niskie lub wysokie Usuniecie lodu i $niegu z przejs$é i
gololedz temperatury, opady podestow.

deszczu lub $niegu Usuniecie $niegu z mechanizmow
napedowych i sterowania,
Zapewnienie napojow i positkow
profilaktycznych w czasie prac na
otwartej przestrzeni

6. | Upadek z wysokosci Praca na wysokosci Ztamania Uzywanie sprzetu ochronnego i

bez odpowiedniego korczyn, zabezpieczajacego przed upadkiem
zabezpieczenia zwichniecia, z Wy5_°k°é°i (pasy bezpiecz:_er'\stwa i
pottuczenia, szelki, amortyzatory spadania,
émieré urzadzenia samoblokujace,
specjalne hetmy do pracy na
wysokosci)

7. | Potkniecie, poslizgniecie Sliskie podtogi, Ztamania Zastosowanie podlog antyposlizgowych,
si¢ i upadek wystajace elementy konczyn, przejscia, schody i podesty wolne od

na przejsciach, brak zwichnigcia, wystajacych elementow konstrukcji,

barierek ochronnych potluczenia wyposazenie w barierki ochronne.
Zachowanie maksymalnej ostroznosci.
Utrzymywanie odpowiedniego stanu
drég i przejsé.

8. | Kontakt z elektrolitami Obsluga Poparzenia, silne | Stosowanie okularéw ochronnych i
(kwasami, zasadami) akumulatoréw bez Izawienie, oslon twarzy, stosowanie ubran

wymaganych Utrata wzroku, roboczych i ochronnych, wentylacja
zabezpieczen pomieszczenia
(poparzenia Przy WdyChanIU
elektrolitem, pozar poparzenia jamy
lub wybuch od baterii | ustnej, obrzeki
akumulatorow PmFa WOZ]iWﬁ
$mier¢
9. | Pozar/Wybuch Niewtasciwie dobrane | Poparzenia, Wyposazenie stanowiska pracy we
parametry urzadzen i Smier¢ wlasciwy sprzet przeciwpozarowy,
instalacji zachowanie wymaganych $rodkéw
elektrycznych, bezpieczenstwa w poblizu materialow
Wykonywanie robot latwopalnych,
w poblizu materialow Wymagane uprawnienia do pracy przy
fatwopalnych urzadzeniach w wykonaniu
) ) przeciwwybuchowym, Szkolenie
Niezachowanie pracownikéw na temat rozmieszczenia
warunkéw bhp w urzadzen w strefach Ex i wykonywania
obszarze zagrozonym prac w tych obszarach, Sprawdzenie
wybuchem stezenia palnych gazow lub pylow w
przypadku pracy w obszarze
zagrozonym wybuchem, Uzyskanie
wymaganej zgody od koordynatora
robot (np. polecenie pisemne),
Okresowe inspekcje urzadzen w
wykonaniu przeciwwybuchowym
potwierdzajace stan bezpieczenstwa,
Instrukcje i dokumentacja
eksploatacyjno-ruchowa i atestacyjna
urzgdzen Ex, Stosowanie odpowiednich
narzedzi nieiskrzacych
10. | Halas i wibracje Wiercenie i cigeie Obnizenie Stosowanie ochronnikow stuchu i
materialow sprawnosci parawanéw dzwiekochtonnych
organizmu,
Przemeczenie
organizmu i
poczucie
bezsennosci

Uszkodzenia
stuchu,
Zwyrodnienia
stawow




11. | Pylyiodpryski Wiercenie, Urazy oczu Stosowanie okularéw ochronnych, oston
szlifowanie i cigcie Choroby uktadu twarzy i pélmasek
materialow oddechowego
12. | Pracaw wymuszonej Prace wykonywane Przemgczenie Stosowanie odpowiednich ochron
pozycji ciala na drabinach, stupach | organizmu osobistych np. nakelanniki, czeste
i na tej samej Zwyrodnienia zmiany pracownikow przy pracach

wysokosci

kostno-stawowe

wymagajacych wymuszonej pozycji




