Przedmiot: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat: Klasyfikacja lacznikow niskiego napiecia i ich parametry znamionowe

1.

Laczniki elektroenergetyczne stuza do uzyskania pozadanego uktadu potaczen sieci i
instalacji elektrycznych oraz spowodowania w pracy odbiornikéw pozadanych zmian,
takich jak zatgczenie, przetgczenie, zmiana poboru mocy, zmiana kierunku lub
predkosci wirowania silnikow, hamowanie przeciwpradem, impulsowanie i innych.
Ze wzgledu na rozne podstawowe parametry sieci 1 instalacji, a takze bardzo duza
roznorodno$¢ odbiornikéw elektrycznych, faczniki elektroenergetyczne niskiego
napiecia wytwarza si¢ na prady znamionowe ciggle w granicach od czes$ci ampera do
kilku tysigcy amperow, napiecia znamionowe do 1000V AC i 1500V DC oraz o
bardzo r6znych innych parametrach technicznych, okreslajagcych wtasciwosci
tacznikow. W lacznikach o okre§lonym przeznaczeniu uzyskuje si¢ rozne uktady
polaczen zestykow gtoéwnych 1 pomocniczych, zmieniajac potozenie dzwigni napedu.
Ze wzgledu na przeznaczenie 1 zdolnos$¢ taczeniowa taczniki dzieli si¢ na:

taczniki izolacyjne (odtaczniki) — przeznaczone do sporadycznego zataczania i
wylaczania obwodow w stanie bezpradowym lub przy pradach o niewielkiej wartosci.
taczniki robocze (roztaczniki) — przeznaczone do zatgczania i wytaczania obwodow
obcigzonych pradami roboczymi.

taczniki zwarciowe — przeznaczone do zataczania i wylgczania obwodow obcigzonych
pradami roboczymi i zwarciowymi.

taczniki manewrowe — przeznaczone do sterowania pracg odbiornikoéw (np. silnikow)
charakteryzujace si¢ duza trwaloscig mechaniczng i taczeniowa oraz znaczng lub
bardzo duza znamionowg czestoscig taczen.

bezpieczniki — przeznaczone do jednokrotnego przerywania pradéw zwarciowych i
przecigzeniowych.

Do najczesciej spotykanych parametréw tacznikow naleza:

a) napiecie znamionowe (izolacji) tacznika jest to warto$¢ skuteczna napigcia
(migdzyprzewodowego ), na ktdrg izolacja aparatu zostata zbudowana i oznaczona,
przy czym wytrzymuje ona napigcie probiercze w ustalonych warunkach przez caty
czas trwania proby,

b) prad znamionowy ciagly to najwieksza skuteczna warto$¢ pradu, ktéry moze ptynaé
przez tacznik w dowolnie dtugim czasie, w okre§lonej temperaturze otaczajacego
powietrza (przyjmuje si¢ zazwyczaj 300°C) 1 okreslonych warunkach chiodzenia,

c) zdolno$¢ wyltaczania jest to warto$¢ spodziewanego pradu, ktorg tacznik moze
prawidlowo przerwac okreslong liczbe razy, w okreslonych warunkach 1 zgodnie z
ustalonym szeregiem taczeniowym, pozostajagcym zdatnym do dalszej pracy
(wymaganie przydatnosci do dalszej pracy po zadziataniu nie dotyczy
bezpiecznikow),

d) trwalo$¢ mechaniczna jest to najwigksza liczba cykli taczeniowych, ktora nie
obcigzony pradem tacznik moze wykona¢ bez naprawy i wymiany czg$ci, pozostajac
w dalszym ciggu zdatnym do wykonywania czynnosci taczeniowych,

f) znamionowa czestos$¢ tgczen jest to najwieksza liczba cykli tgczeniowych w
okreslonym czasie (najczesciej w ciggu 1 h), przy ktorej facznik dziata prawidlowo, a
jego trwato$¢ taczeniowa jest nie mniejsza od trwatosci znamionowej,



g) trwato$¢ taczeniowa (znamionowa) jest to liczba cykli faczeniowych, ktorg mozna
wykona¢ tacznikiem w okreslonym uktadzie probierczym, m.in. przy znamionowe;j

czestos$ci taczen 1 pradzie roboczym oraz napigciu taczeniowym do 1,1 napigcia
Znamionowego.

Trzy ostatnie z podanych parametrow nie dotycza bezpiecznikow!!!

5. Klasyfikacja tacznikow ze wzgledu na zasad¢ dziatania i zakres stosowania
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